
INSTRUCTIONS 
POUR LES TROUSSES DE 
DÉPISTAGE DE RADON :  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 

MERCI DE VOUS JOINDRE AU DÉFI DE 

1. CHOISIR une pièce et un endroit dans votre maison et METTRE votre détecteur.
2. Ouvrir l’emballage en aluminium de la trousse de dépistage et INSCRIRE LA DATE sur l’enveloppe 

papier. UNE FOIS L’EMBALLAGE EN ALUMINIUM OUVERT, LE DÉTECTEUR EST ACTIVÉ. 
Conserver votre enveloppe SUR VOTRE RÉFRIGÉRATEUR  
du laboratoire. (Jetez l’emballage d’aluminium usé et conservez le nouvel emballage dans 
l’enveloppe pour retourner votre détecteur une fois la mesure terminée).

3. Vous connecter à  et remplir le SONDAGE DE DÉPART. 

Le jour que vous êtes prêts à livrer le détecteur au Point de collecte communautaire :

5. Remplir le sondage de FIN en ligne et INSCRIVER la date sur l’enveloppe papier de la trousse de dépistage. 
6. Placer le détecteur dans le nouvel emballage en aluminium et RETOURNER le détecteur au Point de collecte 

communautaire inscrit sur votre enveloppe. Conserver l’enveloppe papier pour vos dossiers.

Question ?  

1.  l’emballage en 

détecteur.

4. Laisser en place pour 100 
 (min. 91 jours).

2. CHOISIR une pièce et METTRE le 
détecteur à côté d’un lit ou d’un 
canapé à l’étage inférieur où vous 
passez le plus de votre temps.

5.  Vous connecter et remplir 
le SONDAGE DE FIN.

3. Voir  et 
remplir le SONDAGE DE DÉPART.

6. 

100 JOUR

PLACER
OUVRIR les emballages des trousses

OUVRIR les emballages des trousses de dépistage et INSCRIRE LA DATE sure l’enveloppe papier.  
UNE FOIS L’EMBALLAGE EST OUVERT, LE DETECTEUR EST ACTIVE.  Conserver votre enveloppe SUR 
VOTRE REFRIGERATEUR jusqu’a la reception des resultats du laboratoire.  

OUVRIR l’emballage et 
retirer le déteceur.

RETOURNER le détecteur a votre 
Point de collect communautaire 
indiqué sur votre enveloppe.

RETOURNER  le détecteur au Point de collectecommunautaire inscrit sur votre enveloppe. Conserver l’enveloppe 
papier pour vos dossiers.

2.



Placement du détecteur : 
Distance minimum des 

caractéristiques de la chambrede la chambre
Murs extérieurs :
Au moins 50 cm (20 po) 
des murs extérieurs

Murs extérieurs :
Au moins 50 cm (20 po) 
des murs extérieurs

Plafond :
Au moins 50 cm (20 po) 
du plafond

Plafond :
Au moins 50 cm (20 po) 
du plafond

Murs intérieurs:
Au moins 40 cm 
(16 po) des murs 
intérieurs

Murs intérieurs:
Au moins 40 cm 
(16 po) des murs 
intérieurs

Fenêtre ou porte : 
Au moins 1 m des 
fenêtres et des 
portes

Fenêtre ou porte : 
Au moins 1 m des 
fenêtres et des 
portes

DÉTECTEUR À 
RADON

DÉTECTEUR À 
RADON

Plancher :
Au moins 0,8 à 2 
m (3 à 6,5 pi) du 
plancher

Plancher :
Au moins 0,8 à 2 
m (3 à 6,5 pi) du 
plancher

Autres objets :
Au moins 20 cm (8 po) 
des autres objets

Autres objets :
Au moins 20 cm (8 po) 
des autres objets

Question ?  

INSTALLATION ET ACTIVATION DE VOTRE DÉTECTEUR 

1. Le détecteur de radon doit 
être placé dans une pièce telle qu’une chambre, 
un bureau ou une salle de jeux au sous-sol. S’il 
n’y en a pas au sous-sol, choisissez une pièce au 
rez-de-chaussée où vous passez en moyenne au 

radon sont généralement plus élevées aux étages 
les moins élevés de votre maison.

2. OUVRIR l’emballage en aluminium de la trousse. 

l’enveloppe en papier et conservez-la sur votre 

3. METTRE
pièce. Placez votre détecteur à côté d’un lit ou 
d’un canapé, ou sur une étagère. Assurez-vous 

d’air et en hauteur.
 
4. COMPLÉTER le sondage de DÉPART

départ en ligne au : 

 
les pièces de détente, les salles de jeux et les chambres à coucher au rez-de-chaussée. Une chambre à coucher est 
idéale, car les personnes y passent généralement plus de temps que dans toute autre pièce de la maison.

 NE PAS installer le détecteur dans un vide sanitaire, une cuisine, une salle de bain, une salle de lavage, une salle de 
chaudières ou une armoire. 

 

5. Placer votre détecteur dans le nouvel emballage en aluminium et le retourner à votre Point de collecte communautaire. 
L’adresse et les heures d’ouverture sont indiquées sur votre enveloppe.

INSTRUCTIONS SUR LA MESURE DE RADON 
- ET FICHE DE RÉFÉRENCE

Choisir une pièce : Le détecteur de radon doit être placé 
dans le niveau le moins élevé de votre maison, car les 
concentrations de radon sont généralement plus 
élevées aux étages les moins élevés de la maison.  Si le 
sous-sol est utilisé au moins 4 heures par jour, le 
détecteur de radon doit être placé dans une pièce telle 
qu'une chambre à coucher ou un bureau. Si le sous-sol 
n'est pas utilisé pendant au moins 4 heures par jour, 
choisissez une pièce au rez-de-chaussée, comme un 
bureau, un salon ou une chambre à coucher.   Les 
chambres à coucher sont un bon choix car nous y 
passons généralement plus de temps qu'ailleurs dans la 
maison.  

PLACEZ le détecteur sur une table ou une étagère à 
côté d'un lit ou d'un canapé. Veillez à ce que le détec-
teur soit éloigné des fenêtres, des ventilateurs ou d'au-
tres sorties d'air, et qu'il ne soit pas posé sur le sol.  NE 
PLACEZ PAS le détecteur dans les vides sanitaires, les 
cuisines, les salles de bains, les salles de bains, les salles 
de chau�age ou les placards.

A la �n de la mesure de radon (après 100 jours) :www.de�sttestderadon.ca

OUVRIR l’emballage des trousses de dépistage et INSCRI-
RE LA DATE sure l’enveloppe papier.  UNE FOIS L’EMBAL-
LAGE EST OUVERT, LE DETECTEUR EST ACTIVE.  Conserver 
votre enveloppe SUR VOTRE REFRIGERATEUR jusqu’a la 
réception des résultats du laboratoire. 
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RETOURNER le détecteur a votre Point de collect communautaire indiqué sur votre enveloppe.


